
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNET 
POKŁADOWY 

 

WIEŻA NADAWCZA 

 

SERWER 
ZARZĄDZAJĄCY 

 

URZĄDZENIA PASAŻERÓW  

 
KANAŁY POKŁADOWE 

 
MONITOROWANIE 

 
APLIKACJE 

 
KONTROLA POKŁADOWA 

 

RADIOLATARNIE 
PRZYTOROWE 

 
ŚWIATŁOWÓD 

 

660 m 
średnia długość kabli 

sieciowych Ethernet na pociąg. 



 

 

 

 

 

 
USŁUGI OVER THE TOP 

ANALIZY 

OPERACJE UTRZYMANIE INFORMACJE 

GROMADZENIE, KOORDYNACJA I ORKIESTRACJA DANYCH 

Sieci komórkowe, przytorowe Sieć WiFi na stacji (moduł WBC), satelitarna 

URZĄDZENIA PASAŻERÓW  
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MONITOROWANIE 

 
APLIKACJE 

 
KONTROLA POKŁADOWA 

 

WARSTWA APLIKACJI / KOMUNIKACYJNA – SIEĆ IP 


