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PLYNY DO
CHLODNIC SHELL

SHELL COOLANT LONGLIFE PLUS,
SHELL COOLANT LONGLIFE ORAZ
SHELL COOLANT EXTRA

Korozja uktadu chtodzenia i przegrzewanie sig to czeste
przyczyny awarii silnika. Przegrzewajqcy si silnik moze
oznaczaé mniej czasu'spedzonego w trasie, diuzsze
przestoje pojazd tacie i kosztowne naprawy.
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DLACZEGO PLYN CHLODNICZY JEST WAZNY?

Ptyn chtodniczy chroni silnik przed przegrzaniem, a uktad chtodzenia przed
uszkodzeniami powodowanymi przez korozje, odktadanie sie kamienia i osadéw.
Szkody takie mogq wynikaé ze stosowania ptynéw chtodzqcych niskiej jakosci, moggcych powodowaé problemy

z odprowadzaniem ciepta i rdzewienie. To z kolei moze byé przyczynq awarii oraz kosztownych napraw.

ZNAKOMITE ODPROWADZANIE CIEPLA

Podstawowym zadaniem ptynu chtodniczego jest
odprowadzanie ciepta. Plyny do chtodnic Shell zapewniajq
lepsze wiasciwoéci w zakresie odprowadzania ciepta
dzieki zastosowanej w ich formulacjach technologii
dodatkéw organicznych (OAT). Stosujgc ptyn do

chtodnic Shell, zapewniasz silnikowi Twojego pojazdu
bardzo dobrg ochrone przed przegrzaniem.

° Plyn chlodniczy
¢ -

Lepsze odprowadzanie ciepta

Metal

*Kline & Co. Global Lubricants: Market Analysis and Assessment (2019)



DOSKONALA OCHRONA

Ptyny do chtodnic Shell zapewniajq doskonatq ochrone uktadu chtodzenia przed zamarzaniem i pomagajq wydtuzyé
zywotnoéé pompy wody. Zostaly opracowane w celu ochrony elementéw zawierajgcych aluminium, zelazo, stal, miedz,
mosiqdz i inne metale, a takze zapobieganiu wzerom w pompach wody, spowodowanych kawitacjq i erozjq.

Lepsza ochrona

Korozja aluminium, % limitu

Test symulowanej Test korozji Odprowadzanie
eksploatacji w szkle ciepta

(ASTM D2570)  (ASTM D1384)  (ASTM D4340)

OCHRONA ANTYKOROZYJNA: W testach branzowych ptyny Shell
COOLANT Longlife Plus, Shell COOLANT Longlife i Shell COOLANT Extra
zapewniajq znacznie lepszq ochrone metali niz okre$lajg branzowe wartosci
dopuszczalne. Zatgczony wykres ilustruje ochrone antykorozyjng aluminium
na podstawie $redniej wynikéw testéw tych ptynéw; réwnie znakomite
rezultaty osiggnieto dla wszystkich pozostatych metali objetych testami.

Klasa ochrony pompy wody
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Lepsza ochrona

OCHRONA POMPY WODY: W standardowym tescie
ASTM D2809 ptyny Shell COOLANT Longlife Plus, Shell
COOLANT Longlife i Shell COOLANT Extra zapewniajq
znakomitg ochrone pompy wody przed kawitacjq,
wykraczajgeq poza wartosci dopuszczalne w branzy

(w oparciu o $rednig wynikéw testdw tych ptynéw).

WYDLUZONA ZYWOTNOSC

100
Ptyny do chtodnic Shell COOLANT Longlife Plus, Shell COOLANT
Longlife i Shell COOLANT Extra wykorzystujq technologie OAT, 80

aby zapewnié ochrone przed korozjq i lepsze odprowadzanie ciepta. e

Poniewaz ochrona antykorozyjna jest zapewniona tylko w miejscach, 60 Yﬁgﬁggg
w ktérych jest potrzebna, inhibitoréw korozji ubywa znacznie wolniej 2

niz w przypadku konwencjonalnych ptynéw chtodniczych. Eliminuje S 40

to potrzebe stosowania uzupetniajgcych dodatkéw do ptyndw. 22

Po pokonaniu okre$lonego dystansu, w przypadku konwencjonalnych -2

ptynéw do chtodnic prawie wszystkie inhibitory korozji ulegajg o

wyczerpaniu. Natomiast ptyny Shell z technologiq OAT wcigz majq

wysoki poziom inhibitoréw, co przedtuza czas ich stosowania. Przebieg (mile)

Wydtuzony okres eksploatacji i doskonata ochrona, jakq zapewniajq ptyny : .

! NIZSZE KOSZTY EKSPLOATACJI: Wydt ki
chtodnicze Shell COOLANT Longlife Plus, Shell COOLANT Longlife i Shell eksploatacji ptynéw chiodniczych Shell z téchunfﬁgéi: (r;:T
COOLANT Extra, pomagajq ograniczy¢ potrzebe kosztownych prac serwisowych,  wypada korzystnie w poréwnaniu z wynikami konwencjonalnych

dzigki czemu Twéj samochéd jest sprawny i jezdzi, a nie stoi w warsztacie. ptynéw chtodniczych osiagnigtymi w testach drogowych).

OFERTA PLYNOW DO

CHLODNIC SHELL

SPECYFIKACJE | APROBATY

Ptyny do chtodnic Shell spetniajq lub przekraczajg wymagania norm branzowych i specyfikaciji producentéw wyposazenia, w tym:

SHELL COOLANT LONGLIFE PLUS ASTM D3306, ASTM
D6210, ASTM D4985, BS 6580, AFNOR NFR 15-601, NC
956-16, JIS K2234, SAE J1034, VW TL 774-G (G12++),
Cummins CES 14603, MB-Approval 325.5/325.6 oraz MAN
324 Typ SiOAT.

Typ SNF, Saab B040 1065, Cummins CES 14603 i CES 14439,
Deutz DQC CB-14, Fiat 9.55523, Liebherr MD1-36-130, Mazda
MEZ MN 121D, DAF 74002, PSA GMW 3420 oraz Wartsila
DLP799861i 32-9011.

SHELL COOLANT EXTRA ASTM D3306, ASTM D4985,
BS 6580, AFNOR NFR 15-601, NC 956-16, JIS K2234,

SAE J1034, YW TL-774C (G11), BMW GS 94000, Iveco
18-1830, Cummins 85T8-2, Deutz DQC CA-14, MB-Approval
325.0, Fiat 9.55523, PSA GME L1301, Renault TTM VAZ
1.97.717.97, Volvo 128 6083/002 oraz MAN 324 Typ NF.
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SHELL COOLANT LONGLIFE ASTM D3306, ASTM D6210,
ASTM D4985, BS 6580, AFNOR NFR 15-601, NC 956-16, JIS
K2234, SAE J1034, VW TL-774D/F (G12/ G12+), Jaguar Land
Rover STJLR 651.5003 i CMR 8229, Ford WSS-M97B44-D,
MB-Approval 325.3, Renault 41- 01-001/S Type D, MAN 324



DLACZEGO WARTO KORZYSTAC
Z WYSOKIEJ JAKOSCI PLYNOW DO CHtODNIC?

Ptyny do chtodnic Shell pomagajq e Plyny do chtodnic Shell sq e Plyny do chtodnic Shell pomagajq
zapobiegaé przegrzewaniu sig silnika, kompatybilne z uszczelnieniami @ zapobiegaé awariom pompy wody
ktére moze skutkowaé awariami z elastomerdw, co zapobiega Y powodowanym kawitacjq,

i kosztownymi naprawami. wyciekom. wzerami i korozjq.
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uszkodzeniami spowodowanymi przez zamarzanie, korozje, odktadanie sig
kawitacjq, korozjq i wzerami kamienia i osadéw, zapewniajqc skuteczne
oraz zapobiegajq utracie wydajnosci. odprowadzanie ciepta.

Plyny do chtodnic Shell chronig e Ptyny do chtodnic Shell chronig wymienniki
gtadzie cylindréw przed ciepta przed uszkodzeniami powodowanymi
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