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Krakow, 11 maja 2017 r.

Fakty i mity dotyczgce zywotnosci baterii w
laptopie

Kazdy, kto na co dzien korzysta z laptopa, zauwaza, ze z czasem wydajnos¢ jego baterii
spada. Winna jest technologia, ktéra wcigz daleka jest od doskonatosci. Fora i portale
internetowe pelne sg porad, ktére maja poméc wydtuzy¢ zycie baterii w komputerach
przenosnych. Sprawdzamy, ktére z nich rzeczywiscie sg pozyteczne, a ktore nie.

Zywotno$é akumulatora w laptopie wynosi okoto 500 cykli tadowania, ale spadek efektywnosci
mozna zauwazy¢ juz wczesniej. TrwatosC ogniw zalezy nie tylko od ilosci cykli, ale réwniez od
materiatdw uzytych do produkciji, ktére po okoto 3 latach tracg swoje wtasciwosci. Ogniwa baterii
litowo-jonowej magazynujg energie dzieki ruchom jonéw miedzy dodatnimi i ujemnymi elektrodami.
W teorii ten mechanizm powinien dziataé zawsze, ale kazdy kolejny cykl tadowania, wysoka
temperatura i uptyw czasu zmniejszajg efektywnos$¢ tego procesu.

FAKTY
Nie roztadowuj catkowicie baterii

Peine roztadowanie akumulatora negatywnie wptywa na jego trwatos¢. Dlatego nalezy unikac
przypadkow, w ktorych laptop wytgcza sie z powodu braku energii. Obecnie produkowane
urzadzenia i systemy operacyjne same troszczg sie o to, zeby bateria sie nie roztadowata i
wytgczajg sie, zanim catkowicie skonczy sie energia. Akcje jakg ma wykona¢ komputer na danym
poziomie natadowania, mozemy wybra¢ sami. Ustawienia te, w systemie Windows, znajdziemy w
,Opcjach zasilania”.

Reguta ta ma réwniez zastosowanie w sytuacji, gdy przez dtugi czas akumulator nie jest uzywany.
Nalezy wtedy natadowa¢ go do okoto potowy pojemnoéci i regularnie kontrolowa¢ ten poziom,
zeby nie pozwoli¢ na catkowite roztadowanie.

Unikaj fadowania do petna

Pozostawienie na dtugi czas w peini natadowanej baterii w wysokiej temperaturze powoduje, ze
traci ona swojg wydajno$¢ w bardzo szybkim tempie. Ze wzgledu na to, ze laptopy i same
akumulatory nagrzewajg sie w czasie pracy, najlepiej ustawi¢ automatyczne odtgczania tadowania
na poziomie ok. 70-80%. Ze wzgledu na skutecznos¢ tego rozwigzania, wielu producentow
standardowo wyposaza urzadzenia w takg funkcje.

Nie przegrzewaj laptopa
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Wysoka temperatura to jedno z najwiekszych zagrozen dla baterii i jej zywotnosci. Najbardziej
odpowiednia temperatura pracy dla ogniw to okoto 20 stopni Celsjusza. Z tego wzgledu nalezy
unika¢ pozostawiania notebooka na storicu lub w rozgrzanym samochodzie. Gdy urzadzenie zbyt
mocno sie nagrzeje, najlepszym rozwigzaniem bedzie wytgczenie go i odczekanie az sie schitodzi.
Za niska temperatura réwniez moze by¢ szkodliwa dla akumulatora, wiec nie powinnidmy narazac
go na skrajne warunki.

Podczas korzystania z laptopa, nalezy pamieta¢, ze otwory wentylacyjne muszg by¢ zawsze
odstoniete. ,Ufrzymanie systemu chfodzenia w dobrym stanie wymaga systematycznego
czyszczenia uktadu z kurzu i konserwacji. Ceny takich ustug zaczynajg sie juz od kilkudziesieciu
ztotych, a pozwalajg w znaczgcy sposob usprawnic dziatanie komputera.” — méwi Piotr Pachota z
serwisu GoRepair.

Przy czestym uzywaniu notebooka na kolanach, warto zainwestowa¢ w podktadke, ktéra utatwi
doptyw powietrza do obudowy. Jezeli zamontowane w laptopie chtodzenie nie jest wystarczajgco
wydajne, dobrym rozwigzaniem bedzie specjalna podktadka wyposazona w dodatkowe
wentylatory, ktére obnizg temperature sprzetu.

Oszczedzaj energie¢

Oszczedzanie energii zmagazynowanej w baterii to najprostszy sposéb na wydiuzenie jej zycia -
mniej cykli fadowania wprost przekfada sie na diuzsze zycie akumulatora. Korzystanie z trybdéw
energooszczednych w notebookach pozwala wydtuzy¢ czas pracy na jednym fadowaniu, a tym
samym zmniejszy¢ czestotliwos¢ tadowania ogniwa.

Zuzycie energii mozemy zredukowa¢ zmniejszajgc poziom podswietlenia ekranu. W codziennym
uzyciu maksymalna jasnos$¢ wyswietlacza zazwyczaj nie jest konieczna, wiec warto jg ograniczyc.
Réwniez wytgczenie zbednych programéw, modutu Bluetooth czy urzgdzeh peryferyjnych pomoze
obnizy¢ zapotrzebowanie laptopa na prad.

Uzywaj tylko sprawdzonych zasilaczy

Zasilacze do notebookow sg podatne na uszkodzenia i awarie. Czesto mechanicznym usterkom
ulegajg wtyczki i inne wrazliwe elementy. Zepsuty zasilacz najlepiej wymieni¢ na oryginalny lub na
wysokiej jakosci zamiennik. Tanie, uniwersalne zasilacze mogg by¢ zrédiem zakidécen w procesie
tadowania, a nawet prowadzi¢ do awarii.

Zarzadzaj baterig

Za poprawng prace akumulatora w kazdym urzgdzeniu odpowiada dedykowane oprogramowanie,
wiec dodatkowe aplikacje do zarzgdzania baterig nie sg konieczne. Jezeli jednak podejrzewamy,
ze ogniwa nie pracujg prawidtowo, to mozemy zwiekszy¢ kontrole nad nimi przy pomocy
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odpowiednich programow. Umozliwig one precyzyjng analize cyklow tadowania i zarzadzanie
wedtug uznania uzytkownika.

MITY
Wyjmowanie baterii

Wiele poradnikdw sugeruje, ze podczas pracy na zasilaniu sieciowym nalezy wyja¢ akumulator z
laptopa. Teoretycznie ma to zabezpiecza¢ go przed przetadowaniem i wydtuzac jego zywotnosc.
Jednak ogniw litowo-jonowych nie da sie ,przetadowac”, poniewaz dbajg o to systemy sterujgce
ich pracg. Wspotczesne notebooki posiadajg mechanizmy, ktére podczas pracy na zasilaniu
sieciowym tylko podtrzymujg poziom natadowania na okreslonej wartosci. Wskazowka ta nie ma
zastosowania do wielu nowych komputeréw, a zwtaszcza cienkich ultrabookéw, z wbudowanymi
bateriami, ktorych nie da sie samodzielnie wymontowac.

Metoda ta moze sie sprawdzi¢ jedynie w przypadku ogniw starszego typu, w ktérych uzywany byt
nikiel. Akumulatory te nie sg juz jednak montowane w nowych urzadzeniach, wiec pomyst
wyjmowania baterii powoli odchodzi do przesziosci.

Formowanie

W akumulatorach niklowych, uzywanych w starszym sprzecie, wystepowat ucigzliwy problem
.efektu pamieci”. Do poprawnego dziatania wymagaly one formowania (nazywanego tez
powszechnie formatowaniem), czyli kilkukrothego catkowitego roztadowania i natadowania.
Czynnosc¢ ta dla uzywanych obecnie ogniw litowo-jonowych i litowo-polimerowych nie tylko nie
pomaga, ale jest wrecz szkodliwa. Zdecydowanie nie powinno sie, nawet na poczatku
uzytkowania, narazac baterii na skraje roztadowanie lub natadowanie.

Odtaczanie kabla po natadowaniu

Odtagczenie kabla nie wptywa na trwatos¢ akumulatora. W nowoczesnych laptopach proces
tadowania po osiggnieciu 100% (lub mniej w zaleznosci od ustawien) jest automatycznie
zatrzymywany, zeby ograniczy¢ ryzyko uszkodzenia i nadmiernego zuzycia ogniw.

WhniosKki

Wszystkie pomocne wskazowki dotyczgce dbania o baterie sprowadzajg sie do kilku prostych
zasad, ktore warto zapamieta¢. Poziom energii powinien by¢ utrzymywany w przedziale 20-80%,
akumulatoréw nie nalezy catkowicie roztadowywac i fadowac¢ do petna, a temperatura ich pracy nie
moze by¢ ani skrajnie wysoka, ani zbyt niska.

Niestety, nawet jesli stosujemy sie do wszystkich zasad, to predzej czy pozniej bateria zakonczy
swoj zywot. Jest to w petni naturalny proces i wynika z ograniczen technologicznych. Producenci
kategoryzujg akumulatory jako materiaty eksploatacyjne, ktorych zuzycie z czasem jest oczywiste.
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Z tego wzgledu ich gwarancja jest zazwyczaj duzo krotsza niz catego komputera. Wymiana baterii
w laptopie nie jest jednak bardzo droga. W niektérych urzadzeniach bez problemu mozna
samodzielnie jg wymieni¢. W trudniejszych przypadkach, gdy akumulator jest wmontowany na
state, najlepszym rozwigzaniem jest wystanie sprzetu do serwisu.

O firmie GoRepair

GoRepair to pogwarancyjny serwis naprawiajgcy smartfony, tablety i laptopy najpopularniejszych
marek. Wygodne narzedzie dostepne na stronie internetowej, umozliwia tatwe i szybkie zgtoszenie
usterki oraz wybor terminu, w ktérym kurier odbierze urzadzenie od klienta. Dla wiekszosci napraw
dostepna jest natychmiastowa wycena kosztéw. Typowe uszkodzenia sg naprawiane od reki, a w
bardziej skomplikowanych przypadkach czas naprawy jest ustalany indywidualnie. Gwarancja
udzielana na ustugi wykonane przez GoRepair to 12 miesiecy.

Wiecej informacji: www.gorepair.pl

Kontakt dla mediéw
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