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Samsung пуска на пазара нова карта microSD P9 Express за професионалисти и геймъри от ново поколение
27 октомври 2025 г.

Samsung Electronics обяви днес пускането на пазара на P9 Express – нова серия карти microSD Express, проектирана да предостави игрови преживявания от ново поколение и оптимизирана за водещи платформи, включително Nintendo Switch™ 21)
Базирана на интерфейс PCIe и протокол NVMe, технологията SD Express значително подобрява производителността на преноса на данни в сравнение с картите UHS-I, което я прави идеална за среди, изискващи обработка на големи обеми данни и бърз пренос на информация.
Картата P9 Express е особено ценна за запалените геймъри, които се наслаждават на разнообразни игри и DLC-та, които често изискват допълнителен капацитет за съхранение, надхвърлящ вътрешната памет. За да отговори на различните нужди, картата се предлага във варианти с капацитет от 256 и 512 GB. Тя също така предоставя идеално решение за потребителите, споделящи една конзола, където е необходим голям капацитет за инсталиране на няколко различни игри, като помага на геймърите да преодолеят ограниченията на вътрешната памет и да се наслаждават на голямо разнообразие от заглавия без компромиси. Когато се използва със специален интерфейс SD Express, картата P9 Express осигурява последователна скорост на четене до четири пъти по-висока от UHS-I2), което позволява на творците и професионалистите ефективно да прехвърлят големи обеми на данни от устройствата си към настолни компютри, лаптопи и работни станции3). Тази комбинация от висока скорост и надеждност прави P9 Express отличен избор като за потапящо игрово преживяване, така и за взискателни работни процеси, като редактиране, визуализиране и управление на големи медиафайлове.
Използвайки ултрабързи скорости на трансфер, поддръжка на Host Memory Buffer (HMB) и усъвършенствана технология Dynamic Thermal Guard (DTG), разработена първоначално за SSD дискове, картата P9 Express осигурява плавно гейминг изживяване, сравнимо с игра директно от вътрешната памет. Технологията DTG интелигентно следи и регулира температурата на картата, предотвратявайки прегряване и поддържайки постоянна производителност, дори по време на дълги сесии. HMB подобрява производителността чрез ефективно използване на паметта на хост системата за ускоряване на достъпа до данни, като допълнително подобрява отзивчивостта по време на игра. С максимална последователна скорост на четене до 800 MB/s – до четири пъти по-бърза от обикновените карти UHS-I – тази комбинация осигурява стабилност, позволявайки на играчите да останат напълно погълнати от играта без забавяне или прекъсвания.
За да защити ценните данни – независимо дали става дума за напредъка в играта или големи медиафайлове – картата P9 Express разполага с 6-степенна защита, която я предпазва от потапяне във вода, екстремни температури, излагане на рентгенови лъчи, случайно падане, прах и налягане. Тези надеждни предпазни мерки гарантират целостта на данните и устойчива производителност, като осигуряват спокойствие на потребителите по време на продължителни игрови сесии и при взискателни работни процеси.
Моделите с капацитет от 256 и 512 GB4) вече са налични за покупка на Samsung.com и чрез оторизирани търговци по целия свят. Препоръчителните цени на производителя са 54,99 $ за модела с капацитет от 256 GB И 99,99 $ за модела с капацитет от 512 GB.

За повече информация, включително подробности за гаранцията, посетете semiconductor.samsung.com/support.

Бележки
1) © Nintendo. Nintendo Switch е регистрирана търговска марка на Nintendo.
2) Въз основа на вътрешни тестове с карта microSD P9 Express с капацитет от 512 GB, измерени с тестова платка PCIe, в сравнение с карти microSD UHS-I, тествани с карта microSD PRO Ultimate с капацитет от 512 GB и четци на Samsung. Реалната производителност може да варира в зависимост от хост устройството, интерфейса, условията на употреба и други фактори.
3) Съвместими с устройства със слот за карти microSDXC™ и хост устройства microSD™ Express. Скоростта на прехвърляне може да бъде ограничена до скорости на UHS-I в зависимости от съвместимостта на хост устройството.
4) 1 GB = 1 000 000 000 байта. Реалният капацитет може да е по-малък от посочения. Част от паметта може да се използва за системни файлове и други цели, свързани с контрола на паметта.
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