[image: A blue letter on a black background

Description automatically generated]
Samsung predstavlja novo kartico microSD Express, imenovano P9 Express, za igranje iger naslednje generacije in profesionalne delovne procese
27. oktober 2025

Samsung Electronics je danes napovedal predstavitev nove linije kartic microSD Express, P9 Express, ki je zasnovana za zagotavljanje igričarskih izkušenj naslednje generacije in optimizirana za vodilne platforme, vključno z Nintendo Switch™ 21)
Tehnologija SD Express, ki temelji na vmesniku PCIe in protokolu NVMe, znatno izboljša zmogljivost prenosa podatkov v primerjavi s karticami UHS-I, zaradi česar je idealna za okolja, ki zahtevajo visokozmogljivo obdelavo in hiter prenos podatkov.
Kartice P9 Express so še posebej dragocene za zagrizene igričarje na konzolah, ki pogosto uživajo v raznoliki ponudbi iger in prenosljivih vsebin (DLC), kar poleg notranjega pomnilnika pogosto zahteva dodatno zmogljivost shranjevanja. Za zadovoljevanje različnih igričarskih potreb je kartica na voljo v različicah z 256 GB in 512 GB. Prav tako ponuja idealno rešitev za več uporabnikov, ki si delijo eno konzolo, zaradi česar je potrebna zadostna zmogljivost za namestitev več različnih iger. To igričarjem pomaga premostiti omejitev notranjega pomnilnika in jim omogoča, da uživajo v široki paleti iger brez kompromisov. Pri uporabi z namenskim vmesnikom SD Express, katice P9 Express dosegajo štirikrat višjo hitrost zaporednega branja v primerjavi s karticami UHS-I2), kar ustvarjalcem in strokovnjakom omogoča učinkovito prenašanje velikih količin podatkov iz naprav v osebne računalnike, prenosnike ali delovne postaje3). Zaradi te kombinacije visoke hitrosti in zanesljivosti so kartice P9 Express odlična izbira tako za poglobljene igričarske izkušnje kot za zahtevne profesionalne delovne procese, kot so urejanje, upodabljanje in upravljanje velikih medijskih datotek.
Z izkoriščanjem izjemno visokih hitrosti prenosa, podpore za medpomnilnik gostitelja (Host Memory Buffer – HMB) in napredne tehnologije dinamične toplotne zaščite (Dynamic Thermal Guard – DTG), ki je bila prvotno razvita za diske SSD, kartice P9 Express zagotavljajo nemoteno igričarsko izkušnjo, primerljivo z igranjem neposredno iz notranjega pomnilnika. Tehnologija DTG inteligentno spremlja in uravnava temperaturo kartice, preprečuje pregrevanje in ohranja dosledno delovanje, tudi med dolgimi sejami igranja iger. HMB izboljša zmogljivost z učinkovito uporabo pomnilnika gostiteljskega sistema za pospešitev dostopa do podatkov, kar dodatno izboljša odzivnost med igranjem iger. Z najvišjimi hitrostmi branja do 800 MB/s – do štirikrat hitreje kot pri običajnih karticah UHS-I – ta kombinacija zagotavlja stabilnost, ki igričarjem omogoča, da ostanejo popolnoma zatopljeni v igranje brez zakasnitev ali prekinitev.
Za zaščito dragocenih podatkov, pa naj gre za shranjen napredek v igri za igričarje ali velike medijske datoteke za ustvarjalce in strokovnjake, imajo kartice P9 Express 6-stopenjsko vzdržljivost, ki jih ščiti v primeru potopitve v vodo, ekstremnih temperatur, izpostavljenosti rentgenskim žarkom, nenamernih padcev, vdora prahu in visokega pritiska. Ta robustna zaščita zagotavlja ohranjanje podatkov in trajnostno delovanje, kar uporabnikom daje brezskrbnost med daljšimi sejami igranja iger ter zahtevnimi profesionalnimi delovnimi procesi.
Modela z 256 GB in 512 GB4) lahko zdaj kupite na spletni strani Samsung.com ali pri pooblaščenih prodajalcih po vsem svetu. Priporočene maloprodajne cene proizvajalca so 54,99 USD za model z 256 GB in 99,99 USD za model s 512 GB.

Za več informacij, vključno s podrobnostmi o garanciji, obiščite spletno stran semiconductor.samsung.com/support.

Izjava o omejitvi odgovornosti
1) Copyright© Nintendo. Nintendo Switch je registrirana blagovna znamka družbe Nintendo.
2) Na podlagi internega testiranja s kartico microSD P9 Express 512 GB, izmerjeno z uporabo testne plošče PCIe, v primerjavi s karticami microSD UHS-I, testiranimi s kartico microSD PRO Ultimate 512 GB in bralniki Samsung. Dejanska zmogljivost se lahko razlikuje glede na gostiteljsko napravo, vmesnik, pogoje uporabe in druge dejavnike.
3) Združljivo z napravami z režo za kartico microSDXC™ in gostiteljskimi napravami microSD™ Express. Hitrosti prenosa so lahko omejene na hitrosti UHS-I, odvisno od združljivosti gostiteljske naprave.
4) 1 GB = 1.000.000.000 bajtov. Dejanska zmogljivost shranjevanja je lahko nižja od navedene zmogljivosti. Del pomnilnika se lahko uporablja za sistemske datoteke in druge namene nadzora pomnilnika.
image1.png




