AdaptiveCool
Na podstawie wewnętrznych testów laboratoryjnych przeprowadzonych w zakładzie Beko Refrigeration w Eskişehir, na lodówce Beko wyposażonej w technologię AdaptiveCool, aktywacja tej funkcji, może w warunkach testowych umożliwić redukcję dziennego zużycia energii nawet do 20%. Wynik określono poprzez porównanie zużycia energii przy włączonej i wyłączonej funkcji w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia, sposobu użytkowania, warunków otoczenia i obciążenia urządzenia.

AeroFlow
Na podstawie testów laboratoryjnych przeprowadzonych przez niezależne laboratorium (Intertek). W porównaniu lodówki wyposażonej w technologię AeroFlow™ z lodówką kontrolną bez tej technologii, w teście wybranych produktów (marchew, truskawki, sałata lodowa, ser) przechowywanych przez 12 dni odnotowano zachowanie świeżości nawet do 30% dłużej, na podstawie utraty masy oraz oceny wyglądu, zapachu i tekstury. Rzeczywiste rezultaty mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia, rodzaju produktu, jego początkowej świeżości i stanu, opakowania oraz warunków użytkowania.

HarvestFresh

Testowane przez Intertek na podstawie pomiarów zawartości witaminy C i witaminy A w pomidorach, zielonej papryce, marchwi, szpinaku, selerze, pietruszce, kolendrze, czerwonej papryce i jarmużu, bezpośrednio wystawionych na działanie technologii świetlnej, w porównaniu z warunkami z dnia 0 w okresie 5 dni.
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